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Cosentino

Parque Industrial Evolucion de Cosentino en el mundo
Cosentino Cosentino

Produccion y control Cosentinoyla
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COSENTINO

Parque Industrial Cosentino
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Oficinas principales | Fabrica de fachada | Fabrica de Mosaicos | Museo Fabrica de Silestone Almacén de Piedra Piedra Natural | Dekton
Le damos la bienvenida ens ') soleria Aqui podrd ver cémo son fabrica- En nuestro museo, tendré la Elaborados Aqui verd el proceso completo de Natural Outlet Aqui aprendera todo sobre
visita a nuestro Showroom. Tendrd la posibilidad de ver el pracgs das todas nuestras muestras de oportunidad de tener en exclusi- Verd cémo los diferentes matersalel ~ elaboracion de las tabla de Siles- Podrd ver de primera mano nuestrg ~ En esta seccion, podrd ver una el proceso de fabricacion de
completo de fabricacién de Dekton| producto. va un primer vistazo de los nuevos son elaborados en nuestro taller. tone. sistema de almacenamiento de extensa exhibicion de materiales, las tablas de Dekton.
) Auditorio en gran formato para fachadas colores y productos de Cosentino. Dekton y Silestone desde Prexury, pasando por mar-
() Showroom revestimientas Centro logistico moles y granitos, asi como nues-
opmm|
& Conocerd a la familia Cosentiao , , g tro Qutlet.
c= a través de nuestro video Aqui aprendera sobre nuestro
;E corporativo. proceso de carga de camiones.
ha Zona Interactiva




Evolucion de Cosentino

Misidn

Ser la empresa lider que, junto con nuestros clientes,
imagina y anticipa de forma responsable superficies
innovadoras y de alto valor para el mundo de la
arquitectura y el diseno.
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COSENTINO

Se funda

Se funda en Cantoria
Cosentino, S.A.

Marmoles Cosentino, S.A.
(Almeria)

Nace la primera sucursal
internacional de la compaiiia,
Cosentino North América

Nace Cosentino Northwest
Europe, la segunda sucursal
internacional de la compaiia

Cosentino llega a Brasil.
Nace la sucursal de la
compaiiia en Latinoamérica

Nace Cosentino U.K.

Latina de Vitoria (Brasil),
la semilla del negocio del
es fundada



COSENTINO

Evolucion de Cosentino

Vision
Ser el lider a escala mundial del mercado de las superficies
a través de nuestras marcas, ofreciendo soluciones

arquitectonicas innovadoras que ofrecen disefio, valor e
inspiracion a las vidas de nuestros clientes.
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European Business Award

Premia de Imporatién/Exportacién

— T~
EE—

....................... ) @ cccece Y @ .ee cccccccccns @ resescee ° @ reccccccece ) .ee ccceee cececesccscescncenes
Inauguracion de las nuevas Cosentino crea Dekton, Cosentino gana el Leon de Oro Dekton se presenta oficialmente El Principe Felipe inaugura Cosentino se asienta en | 3 Cosentino gana el Premio
Oficinas Centrales en Cantoria un material ultracompaat ! de Cannes gracias al spot en Construmat (Barcelona) la fabrica Dekton Sudafrica, teniendo asi : Nacional a la Innovacién por
(Almeria) revolucionario : “Por encima de todo” ! presencia en los 5 continentes : Internacionalizacion

PRIMERA LINEA
DE PRODUCCION
DEKTON |
Rafa Nadal m
Dekton Unlimited
SEGUNDA LINEA
La fabrica Dekton es construida. DE PRODUCCION
Cosentino alcanca su center DEKTON

nuamero 5o0.



Cosentino en el
mundo

Nuestra vision ha apostado
siempre por tener un alcance
global y es la que nos ha
llevado a establecer nuestra
presencia en los cinco
continentes.

Paises
Distribucion

116

Implementacién

40

Filiales o activos

30

Unidades de negocio

Fabricas

10 ) ESPANA
- 4 fabricas de Silestone® (0O, 1,2y 3)
- 1 planta de preparacion de materia
prima
- 1 planta de acabados especiales
- 1fabrica de muestras

. 1fabrica de Dekton®

BRASIL
- 1fabrica de granito

Talleres de corte

13 - 12 talleres de corte para encimeras de
cocinasy banosen EE. UU.

- Tplanta de produccion en Espafa

COSENTINO
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. Operadores . - .°
logisticos
Plataforma .
Ioglstlca 5 Apertura de un nuevo opera-

dor logistico en Nueva Zelan-
1 Plataforma logistica in- da.
teligente (Espafa)

Almaceén
: : central
Unidades ﬁmspresarlales
y comerciale 2 - Mas de 24 000 m? dedicados a almacenaje de
tablas de muestra en nuestra sede central corpora-
132 - 117 centros Cosentino tiva.

- 12 Cosentino City
- 3 centros logisticos: dos en
EE.UU.yunoen Australia.

- Un centro logistico que incluye un almacen inte-
ligente con capacidad para almacenar mas de 300
000 tablas Silestone®y Dekton®y preparar mas de
6600 superficies cada 9 horas para su transporte
por medios terrestres o maritimos.



COSENTINO
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Produccion y control de calidad 3 Z,

-

Proyectos y coordinacion de fabricas

Gestor de proyectos.

- Didlogo cliente-produccion.

- Comunicacion de especificaciones de proyectos a las fabricas.
- Aprobacion de planes de produccion por parte del cliente.

- Planificacion de fechas de produccion.

- Imagen de mercancias antes de su transporte.

Plan de fechas de produccion.

Posibilidad de visitar las fabricas durante el periodo de produccion.

Riguroso control de calidad durante la produccion del material.

Control de calidad

- Garantia de cumplimiento de plazos y comunicacion entre

IS0 9001

el proyectoy la empresa gracias a nuestros gestores de pro- I R
yeCtOS. Certification
- Supervision diaria de las fechas de produccion previstas.
- Control de calidad durante la produccion de material Certificacién SO 9001

- Control de calidad en la produccion de piezas

- Control de calidad en la fase de embalaje, con un registro
fotografico de los envios antes de la carga

- Soporte enlarecepcion de la pieza/material por parte de
nuestros técnicos, de acuerdo a cada proyecto

Bureau Veritas




Cosentino®y la sosteni-
bilidad

Over 53% more
water reused

thanin 201/
Reused water
236m’/day
3% reduction 99% recycled
in the consumption water

m’water/m° In process
/ of product (
— ﬂ<
. .. A
M BEEE oodd | |

products containing
reused or recycled

We produce
1.5 million m? of

1S0 14001

BUREAU VERITAS
Certification

materials.
Renewal of Regulation We promote sustainability
Reuse of 30,53% of 1ISO 14001:2015 Products with up to
the waste generated. 25 years warranty
e
4
RETAIL
J CUSTOMER | |
COSENTINO “ /\%

Pl $MT

COSENTINO

Mobility Policy
In 2018, we avoided the
equivalent of 230 tonnes
of CO,emissions

Green areas
+94,000 m2

Pt am

Irrigation with
100% reused

) ]

water

Use of 100% certified
renewable electricity

Dekton emits 16.17 kg
of CO,perm? 7% We obtained our
less than in 2017. Environmental Product

Declaration (EPD)
for Silestone®

The data provided refers to activities at
the Cantoria Industrial Park in 2018 (Almeria, Spain)

&2

Agreements with shipping companies
In 2018, we avoided the equivalent
of 625 tonnes of CO, emissions



Dekton’

:Qué es Dekton®?

Por qué usar Dektone®
en una fachada

La fabricacion Dekton®

Certificaciones

Beneficios de Dektone®

DEKTON®
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¢Qué es Dekton*?

Dekton® es un material formado de
compuestos materiales inorganicos que
existen en la propia naturaleza repartidos en
el 20 % de toda la corteza terrestre.

- Dekton®es un material totalmente inorganico.

- Dekton® usa materiales inorganicos no solo como
compuesto basico del producto, sino también para los
efectos de pigmentacion y veteado.

- Para fabricar una tabla Dekton® hacen falta mas de 20
materiales inorganicos.

1



La fabricacion de Dekton®

La roca ignea se forma en la naturaleza por
presion desde la superficie y por calor del nucleo
de la Tierra.

El proceso de fabricacion se basa en el sinterizado, una tecnologia que
se basa en una version acelerada del proceso metamaorfico en que los
minerales se ven sometidos a presiones y temperaturas extremas, cau-
sando una profunda transformacion fisica y quimica.

Esencialmente, nos limitamos a acelerar el proceso metamarfico.

DEKTON®

12



DEKTON®

La fabricacion de Dekton®

El proceso de fabricacién dura unas
horas, pero una planta de fabricacion
puede producir hasta 2000 tablas al
dia.

Al e o i | % |

De principio a fin, el proceso abarca los siguientes pasos: e —— - Ror ,1___;__.1.._. W"
1. Descontaminacion de la materia prima . .
2. Mezcla de materiales
3. Adicion de pigmentos

4. Distribucion de materiales mediante cintas transpor-
tadoras

5. Proceso de decoracion por volumen
6. Compactacion
/. Secadoy decoracion secundaria

8. Sinterizacion




La fabricacion de Dekton®

La compactacion utiliza una unica prensa disenada
especificamente para la fabricacion de paneles
ultracompactos.

Los paneles se prensan a 25 000 toneladas cubicas (50 000 000 Ib). Esta com-
pactacion permite alinear las particulas y conseguir un nivel cero de porosidad
forzando la salida del aire y la humedad, de ahila necesidad de trabajar con parti-
culas homogéneas en tamafo, segun lo explicado anteriormente. Durante el pro-
ceso de compactacion es posible afadir texturas de superficie (pizarra, madera,

cuero, lino, etc.).

Ultracompact .Surface Panel

DEKTON®

14



La fabricacion de Dekton®

A continuacion se ilustra un esquema del
proceso de sinterizacion. Durante este pro-
ceso se lleva a cabo la transformacion de
las materias primasy pigmentos en pasos
Intermedios. Las reacciones se controlan
mediante calor, siguiendo el paso de sinte-
sis correcto.

- El'hornotiene unalongitud de 180 me-
tros (196 yardas).

- Latemperatura alcanza aproximada-
mente los 1250 °C (2300 °F).

- Eltiempo total del proceso depende del
grosor de la tabla (unas 4 horas).

Proceso de sinterizacion

1. Mineral
compactado

1200 °C

25°C

Superficie ultra-
compacta

Prensa

2. Cristalizacion 3. Red cristalina 4. Liquidifica- 5. Solidificacion 6. Tabla ultra-
del mineral cion delared del liquido compacta
- ’\—
Horno Superficie

ultracompacta

DEKTON®

15



DEKTON®

Beneficios de Dekton®

Dekton® posee todas las caracteristicas
técnicas que requiere cualquier superficie dura,
incluso en una aplicacion exigente como es una
fachada.

y’ .
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Material a prueba de incendios Alta resistencia a los rayos UV Resistencia mecanica superior Baja absorcion de agua

Dekton® es capaz de resistir altas temper- Dekton® es altamente resistente a la luz ul- La amplia variedad de grosores de Dekton® La absorcién de agua de Dekton® es insig-
aturas sin quemarse, chamuscarse o resque- travioleta (rayos UV) y no se decolora ni permite su uso en aplicaciones enlas que nificante; por ello no sufre movimientos de
brajarse. Las pruebas del estandar europeo degrada con el tiempo en cualguier apli- una alta resistencia al viento o alos impactos expansion.

EN 13501y ASTM E136 clasifican las superfi- cacion en exteriores. son un requisito del proyecto.
cies ultracompactas como no combustibles.



Beneficios de Dekton®

Dekton® posee todas las caracteristicas

técnicas que requiere cualquier superficie dura,
incluso en una aplicacion exigente como es una

fachada.

Color duradero

El control de la pigmentaciony la deco-
racion en la fabricacion de Dekton® permite
dotar al material de una mejor uniformidad
de color para cada tabla, con el resultado de
un producto de larga duracion que no se de-
colora con el tiempo.

Resistente a los aranazos

Dekton® es una de las superficies mas resis-
tentes a los arafiazos del mercado actual. Su
resistencia lo hace apto para zonas expues-
tas en zonas bajas de la fachada.

Posee una clasificacion de siete (7/10) en la
escala Mohs de dureza mineral.

DEKTON®

Estabilidad dimensional

La expansion de Dekton®es minima: los
paneles pueden

instalarse con juntas finas. estas juntas con-
servaran su anchura en todas las condi-
ciones.

Resistencia a la congelaciony al
deshielo

La resistencia que ha demostrado Dekton®a
los ensayos de duracion bajo situaciones de
congelaciony deshielo en diversas condi-
ciones acredita su alto rendimiento.

17



DEKTON®

Beneficios de Dekton®

Dekton® posee todas las caracteristicas
técnicas que requiere cualquier superficie dura,
incluso en una aplicacion exigente como es una

fachada.

Resistencia a la abrasion Maxima resistencia al fuego y al Facil limpieza y minimo Resistencia a las manchas

Dekton® es incluso mas resistente a la calor mantenimiento Dekton® es un material resistente a las man-
abrasion que el granitoy la porcelana, sien- Dekton®se hainstalado con éxito en facha- Es sencillo eliminar los grafittis de Dekton® chas de distintas fuentes de forma que no
dola das instaladas en zonas expuestas a altas con productos estandar de limpieza. Costes seran permanentes.

superficie ideal para fachadas o suelos temperaturas. de mantenimiento reducidos.

sometidos a una alta actividad en aplica-
ciones comerciales.

18



Por que usar Dekton®
en una fachada

Formato de gran tamano

Gracias al gran formato que permite De-
kton® de hasta 3200 x 1440 mm, es posi-
ble cubrir los espacios desde el suelo alos
techos con una sola pieza, respetando el
contorno definido por la estructura. De esta
forma se acentua la anchura de las separa-
cionesy lanobleza del objeto.

Amplia variedad de grosores

La amplia variedad de grosores que Dekton®
ofrece, 4, 3,12y 20 mm, permite aplicar piezas
de mas grosor a la parte baja y piezas mas finas
arriba. Esto permite conservar la uniformidad
del conjuntoy que cada seccion posea las ca-
racteristicas tecnicas que requiere.

Perfeccion cromatica

Gracias a un riguroso sistema de mediciony con-
trol de calidad desde el principioy a lo largo de
toda la cadena de produccion, Dekton® garantiza
estabilidad tonal por toda la fachada, permitiendo
el uso del material en paneles de gran tamanoy
conservando la armonia visual.

DEKTON®
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Por queé usar Dekton®
en una fachada

-

Infinitas posibilidades de disefo y
color

La variedad de colores de Dekton® permi-
te trabajar con una amplia paleta cromatica
que permite usarlo como otra herramienta
de disefio, conservando la uniformidad y el
caracter.

Adaptacion a formas geométricas
complejas
La posibilidad de producir piezas Dekton®

sencillas o complejas lo convierte en un mate-
rial versatil para cubrir volUmenes dificiles.

Superficies planas: continuidad visual

La excelente planitud que ofrece Dekton® garan-
tiza que la superficie de la fachada quede practi-
camente libre de huecosy protuberancias. Esto
significa que es ideal para reforzar el disefo alre-
dedor del conjunto en el que la clave es la conti-
nuidad y uniformidad visual.

DEKTON®
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Por queé usar Dekton®
en una fachada

Soluciones para uniones

Dekton® permite uniones en angulo con
cantos rectos o biselados, e incluso con pie-
zas a medida para crear un aspecto monoli-
tico, gracias a su resistencia a la dilatacion.

7 .-' R

. -;’r-
T —————
——

\

Formas ilimitadas

Los proyectos arquitectonicos que incorpo-
ran gradientes distintos y geometrias comple-
jas fuerzan los limites de los materiales. Pocos
de ellos pueden trabajar bajo condiciones de
tracciony compresion derivadas de situacio-
nes meteorologicas adversas, permaneciendo
inalterados y necesitando poco mantenimien-
to alolargo del tiempo.

Cuerpo decorativo uniforme

El color de cada pieza Dekton® esta presente por
toda la masa del producto, permitiendo una me-
jorintegracion de los cantos con la superficie de

la pieza.

DEKTON®
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Certificaciones

Dekton® posee certificacion internacional para garantizar la maxima protecciony seguri-

dad.

Certificacion para fachadas

ETA14/0413

NOA

Certificado de Evaluacion Téec-
nica Europea emitido confor-
me a la Regulacion 305/2011
de la UE para revestimientos
exteriores en fachadas ventila-
das para Dekton®.

CSTB

CSTB

le futur en construction

Informes sobre pruebas sis-
micas emitidos por el Centro
Tecnico-cientifico de la Cons-
truccion en Francia (CSTB, por
sus siglas en frances).

Certificado emitido para el
sistema de fachada ultracom-
pacto Dekton® conforme a las
regulaciones aplicables a ma-
teriales de construccion ins-
peccionados por el condado
de Miami-Dade.

NCREE Earthquakes

Certificado tecnico emitido
para los paneles de revesti-
miento Dekton® destinado a
sistemas de fachada ventilada
en edificios nuevos o ya exis-
tentes.

DGNB

MCREE

Informes sobre pruebas sis-
micas emitidos por el Centro
Nacional para la Investigacion
de Ingenieria de Terremotos de
Taiwan (NCREE), unlaboratorio
de simulacion sismica.

Etiquetado con caracteristicas
de producto para aplicacion en
fachadas emitido por el institu-
to aleman para edificios soste-
nibles (DGNB, por sus siglas en
aleman).

Otras certificaciones del producto

DoP

HPD

EPD

NSF

“==EPD

VOC GreenGuard Gold

NSE

VOC Eurofins

VOC Greenguard

+% eurofins

Kosher

®

Kosher

DEKTON®
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Proyectos destacados

PROYECTOS DESTACADOS

Totzeret
Tel Aviv. Israel

Greenwich Creekside
Londres. Reino Unido

MK8 Kap West

Munich. Alemania

Gunni Trentino
Madrid. Espana.

23



Proyectos
destacados

Totzeret

Tel Aviv. Israel

Colores

Dekton® Strato
6 colores personalizados

Sistema
DKM System

Superficie
22300 m2

PROYECTOS DESTACADOS

24



PROYECTOS DESTACADOS
| |

Proyectos
destacados

i

Totzeret

Tel Aviv. Israel

Colores

Dekton® Strato
6 colores personalizados

Sistema
DKM System

Superficie
22300 m2
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Proyectos
destacados

Greenwich Creek-
side

Londres. Reino Unido

Color
Halo

Sistema
DKT1System

Superficie
3826 m2

PROYECTOS DESTACADOS

26



Proyectos
destacados

MKS8 - Kap West

MuUnich. Alemania

Color
Strato

Sistema
DKT1System

Superficie
11148 m2
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PROYECTOS DESTACADOS
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Sistemas certificados
Fachadas ventiladas

Sistema de anclaje con taladro
oculto
12 mm
8 mm (proximamente)

DKM

Sistema hibrido
(quimico + mecanico)
3,12y 20 mm

DTK2

Sistema de borde ranurado y perfil

continuo
12y 20 mm

DKC

Sistema quimico
8yl12mm

DKT3

Canto ranurado continuoy siste-
ma de grapas puntual
12y 20 mm

SISTEMAS DE FACHADA

29



DKT1. Sistema con taladro oculto

ME/6
SwW9

d1
do,

Tacoy tornillo Keill

1 i

T

SISTEMAS DE FACHADA

Taco y tornillo Fischer

30



SISTEMAS DE FACHADA

DKT1. Sistema con taladro oculto

Detalles técnicos

Seccion vertical

o 7
T 1
13— ( - 2 =
8 \L// 11 Ei@ D
6 o PN |
) | © 6 :
s | [P i
11— Eﬁb ] D) L u [
3 LEL -
| 8 ]
8 - 4 =L
€ L
12 Y 2 =
7 =
3 E—
2 ﬁ
6 Eﬁﬁ\ T’}
9 o / 9 /
10— / 10 /
// /// e
1. Dekton 6. Tornillo autotaladrante 10. Muro soporte
2. Clip de fijacion /. Perfil vertical 11. Anclaje
3. Perfil horizontal 8. Ménsula de fijacion a soporte  12. Clip rotura puente térmico
4. Tornillo regulador nivel ?. Aislamiento termico (opcio-  13. Remate superior de chapa
5. Gancho de cuelgue nal)

31



DKT1. Sistema con taladro oculto

Detalles técnicos

Seccidon horizontal

310 128 7 511

1. Dekton

2. Clip de fijacion
3. Perfil horizontal
4. Tornillo impulsor
5. Tornillo ajustable

6. Tornillo autoimpulsor

/. Perfil vertical

8. Abrazadera de apriete

?. Aislamiento térmico (opcio-
nal)

10. Pared de apoyo

11. Anclaje Kell

12. Ruptura del puente térmico
13. Revestimiento

SISTEMAS DE FACHADA
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SISTEMAS DE FACHADA

DKT1. Sistema con taladro oculto

Keil
h
l-ll—ll-
A S | thx

0.8 _| __‘I -'*F____E

ﬁT i '
— E

e . '
'y L8 S TR
.2 — ¥ 1

ANCLAJE OCULTO
Disponible para panelesde 8,12y 20 mm de gro-

SOr ‘

1. Ménsula de fijacion
2. Perfil vertical

3. Perfil horizontal

4. Gancho de cuelgue
5. Anclaje Kell

Tacoy tornillo Keill
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DKT1. Sistema con taladro oculto

Fischer

SISTEMAS DE FACHADA

Tacoy tornillo Fischer

i

34



DKT2. Sistema de canto ranuradoy
perfil continuo

SISTEMAS DE FACHADA

PERFIL INTERMEDIO PERFIL INICIAL/FINAL

T
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DKT2. Sistema de canto ranuradoy
perfil continuo

Detalles técnicos

Seccion vertical

T = ]
O — |/

6 - |

3 /

8

7

6 O
5 e =0 ]
- 7
// YoV o4
1. Dekton 6. Tornillo autotaladrante
2. Perfil horizontal /. Aislamiento térmico
3. Perfil vertical 8. Muro Soporte

4. Ménsula de fijacion al muro
5. Tacoy tornillo anclaje a muro

SISTEMAS DE FACHADA
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DKT2. Sistema de canto ranuradoy

perfil continuo

Detalles técnicos

Seccidon horizontal

4 2 6 3 5 7 8 i910
1. Dekton 6. Tornillo autotaladrante

2. Perfil horizontal

3. Perfil vertical

4. Ménsula de fijacion al muro
5. Tacoy tornillo anclaje a muro

/. Aislamiento termico
8. Muro soporte

Q. Adhesivo

10. Perfil L de refuerzo

SISTEMAS DE FACHADA
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DKT2. Sistema de cantoranuradoy
perfil continuo

1. Ménsula de fijacion al muro
2. Perfil vertical
3. Perfil horizontal continuo

SISTEMAS DE FACHADA
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SISTEMAS DE FACHADA

DKT3. Sistema de cantoranuradoy
grapa puntual

GRAPA INTERMEDIA
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DKT3. Sistema de canto ranuradoy

grapa puntual

Detalles técnicos

Seccion vertical

5 =
:
[ :
11 i
| ///

1. Dekton /. Tacoy tornillo de anclaje a
2. Grapa de acero inoxidable Muro
3. Resorte de presion 8. Aislamiento térmico
4. Perfil vertical ?.Muro soporte
5. Tornillo autotaladrante 10. Ranurado en el canto

6. Ménsula de fijacion al muro 11. L de refuerzo con adhesivo

—
=
=
]
j[?\ i
| .

12. Remate superior de chapa

SISTEMAS DE FACHADA
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DKT3. Sistema de canto ranuradoy

grapa puntual

Detalles técnicos

Seccidon horizontal

[T ol A7
7

1. Dekton

2. Grapa de acero inoxidable
3. Resorte de presion

4. Perfil vertical

5. Tornillo autotaladrante

6. Ménsula de fijacion al muro

/. Tacoy tornillo de anclaje a
Muro

8. Aislamiento térmico
?.Muro soporte

10. Ranurado en el canto

11. Jamba de aluminio

12. |7de refuerzo con adhesivo
13. Angulo de esquinaen L

SISTEMAS DE FACHADA
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DKT3. Sistema de cantoranuradoy
grapa puntual

1. Ménsula de fijacion al muro
2. Perfil vertical
3. Grapa puntual

SISTEMAS DE FACHADA
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DKM. Sistema hibrido (quimico y meca-
nico)

SISTEMAS DE FACHADA
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DKM. Sistema hibrido (quimico y meca-

nico)
Detalles técnicos

Seccion vertical

| CERRAMIENTO DE FACHADA |

1. Anclaje mecanico

2. Abrazaderaen L

3. Perfil vertical de aluminio

4 Tornilloinox. 4,8 x 25 mm

5. Tornilloinox. 4,5 x 16 mm

6. Tornilloinox. 6,3 x 25 mm

/. Sistema de perfil fino exterior
8. Sistema de grapa fina interior
?.Sistema de perfil fino continuo
10. Resorte de equilibrio de cargas
12. Cavidad para aplicar adhesivo
13. Aislamiento

14. Dekton

SISTEMAS DE FACHADA

1. Anclaje mecanico

2. Abrazaderaen L

3. Perfil vertical de aluminio

4. Tornilloinox. 4,8 x 25 mm

5. Tornilloinox. 4,5 x16 mm

6. Tornilloinox. 6,3 x 25 mm

/. Sistema de perfil fino exterior
8. Sistema de grapa fina interior
@.Sistema de perfil fino continuo
10. Cavidad para aplicar adhesivo
11. Aislamiento

12. Dekton
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DKM. Sistema hibrido (quimico y meca-

nico)
Detalles técnicos

Seccidon horizontal

FORJADD

1. Anclaje mecanico

2. Abrazaderaen L

3. Perfil vertical de aluminio

4. Tornillo inox. 6,3 x 25 mm

5. Inox. extraplano

6. Sistema de perfil fino exterior
8. Sistema de grapa fina interior
9. Sistema de perfil fino continuo
10. Resorte de equilibrio de cargas
12. Cavidad para aplicar adhesivo
13. Aislamiento

14. Dekton

s

==

L

SISTEMAS DE FACHADA

1. Anclaje mecanico

2. Abrazaderaen L

3. Perfil vertical de aluminio

4. Tornillo inox. 6,3 x 25 mm

5. Inox. extraplano

6. Sistema de perfil fino exterior
8. Sistema de grapa fina interior
9. Sistema de perfil fino continuo
10. Resorte de equilibrio de cargas
12. Cavidad para aplicar adhesivo
13. Aislamiento

14. Dekton
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DKM. Sistema hibrido (quimico y meca-
nico)

1. Perfil vertical

2. Perfil horizontal

3. Perfilde gancho

4. Adhesivo elastomero
5. Dekton

RANURA ESTANDAR

Disponible para paneles de 8,12y 20 mm de gro-
sor

SISTEMAS DE FACHADA

ity L8
R L] i
i =T - s
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DKC. Sistema de fijacion quimico

SISTEMAS DE FACHADA
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DKC. Sistema de fijacion quimico

Detalles técnicos

Seccion vertical

1. Dekton

2. Adhesivo

3. Perfil vertical

4. Ménsula de punto libre
5. Ménsula de punto fijo
6. Cinta de doble cara

///

/. Aislamiento térmico

8. Tornillo autotaladrante
@.Clip rotura puente térmico
10. Tacoy tornillo de anclaje al
Muro

11. Muro soporte

11

Y

SISTEMAS DE FACHADA
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SISTEMAS DE FACHADA

DKC. Sistema de fijacion quimico

Detalles técnicos

Seccidon horizontal

p 2 j
/ 7, =
7 / A * 9
H 10
/ ‘1?1‘ 4
12
3
@
I
12 6 6 2 347 1 629105
1 7 1 43 6 2 3 8
1. Dekton /. Tornillo autotaladrante
2. Adhesivo 8. Clip rotura puente téermico
3. Perfil vertical ?.Tacoy tornillo de anclaje a
4. Ménsula de punto libre Muro
5. Cinta de doble cara 10. Muro soporte

6. Aislamiento térmico 1. Jamba de aluminio



SISTEMAS DE FACHADA

DKC. Sistema de fijacion quimico

1. Ménsula de fijacion al muro
2. Perfil vertical

3.Cinta de doble cara

4. Adhesivo

4. Paneles Dekton




Sistemas certificados
Fachadas pegadas

DKS

Sistema pegado sobre soporte
tradicional.
8 mm.
4 mm (proximamente)

DKB

Sistema pegadoen ETICS/EIFS.

8 mm.
4 mm (proximamente)

SISTEMAS DE FACHADA
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DKB. Sistema pegado en ETICS/EIFS

AN

1. Dekton

2. Mortero de rejuntado

3. Mortero adhesivo

4. Acabado reforzado con doble malla
5. Fijacion mecanica del aislamiento
6. Aislamiento termico

/. Capa de mortero autoadhesivo

3. Muro soporte

SISTEMAS DE FACHADA
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DKB. Sistema pegado sobre soporte
continuo

1. Dekton

2. Mortero de rejuntado

3. Anclaje de seguridad oculto (ranurado en el canto para
espesor 12y 20 mm y ranurado trasero para espesor 8 mm)
4. Mortero adhesivo

5. Maestreado

6. Tornilloy taco

/.Muro soporte

SISTEMAS DE FACHADA
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DKB. Sistema pegado sobre soporte
continuo

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE

Gancho de seguridad en el canto para espesor 12y 20 mm.

SISTEMAS DE FACHADA
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DKS. Sistema pegado sobre soporte
continuo

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE EN
RANURADO TRASERO

Gancho de seguridad trasero para espesor 8 mm.

SISTEMAS DE FACHADA
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Servicios

USP.

Embalaje.
ervicios técnicos

Logistica

Agentes principales

COSENTINO

Documentacion

osentino Pro

Cosentino We

Colaboradores

Conclusion

arantia de las
fachadas Dekton®
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Cosentino City

SERVICIOS
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USP.

Servicios técnicos

Consulta inicial

Estudio detallado de cada elemento de su pro-

yecto

Asesoramiento técnico

Asignacion de gestor de pro-
yecto

Un equipo formado por mas
de 15 expertos (arquitectos,
ingenieros, etc.) en el analisis
y ejecucion del proyecto.

Software de gestion e inter-
pretacion de planos.

Un equipo de disefadores.

Diferentes equipos analizan
el
estudio.

Una posibilidad de obtencion
de certificados.

Asesoramiento y soluciones
para la certificacion LEED.

Presupuestos y pro-

puesta técnica

Propuesta técnica

Un estudio de las propues-
tas del cliente e inclusion de
nuevas ideas

por parte de nuestros exper-
tos.

Equipo de [+D+i para el desa-
rrollo de colores personaliza-
dos.

Recalculo del disefio: Menos
residuos = Mayores ahorros/
Mejor acabado estético. <96
n.

Precalculo de subestructuras
y perfiles. Presupuesto para
sistemas de fachada ventila-
da.

Un presupuesto con todas
sus partidas detalladas.

Preparacion rapida del pre-
supuesto. < /2 h.

Finalizacion de las certifica-
cionesy pruebas especificas
para el proyecto.

Coordinacion en la docu-
mentacion
de seguridad.

Presentacion de disefos 3D
para proyectos de fachadas
singulares.

SERVICIOS
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SERVICIOS

USP.
Servicios técnicos

Recomendaciones técnicas

- Lamalla es obligatoria en fachadas ventiladas como medida de seguridad en caso de rotura
accidental (sistema de union incluido). Las fachadas de pegado directo no precisan de malla

Formatos optimizados recomendados

142 x 142
pero se recomienda usar clips de seguridad. /Tx/1em (28 x 28 pulgadas)
/1x142 cm (28 x 56 pulgadas)
- Sifuera necesario, Cosentino puede proporcionar tornilleriay anclajes socavados. Estos an- 142 x 142 cm (56 x 56 pulgadas)
clajes puede suministrarlos un tercero, por lo que los plazos y el precio pueden variar. 71 x 142

- Los detalles de montaje en esquinas (piezas de union en "L o0 “U” cortadas a inglete) deben
establecerse por laempresa encargada de laingenieria, de acuerdo con las condiciones de
viento del emplazamiento.

- Elretorno maximo permitido es de 15 cm (8 pulgadas).

- Los cantos para las piezas de union en “L" 0 “U” cortadas a inglete no debe pegarse. La union
debe permanecer abierta.

- Encasode uniones especiales en esquina, los plazos pueden ser mas largos y los costes lo-
gisticos, mas altos.

. Para zonas mayores a 200 m? (2150 pies cuadrados), es recomendable reservar material con
antelacion para conseguir el mismo tono en el conjunto del proyecto.

- Puede haber unaligera diferencia tonal entre tablasde 4, 8,12y 20 mm. No es recomenda-
ble combinarlas en un mismo plano.

/9 x143 cm (31x b6 pulgadas)
106 x /1cm (42 x 28 pulgadas)
106 x143 cm (42 x 56 pulgadas)
159 x71cm (62 x 28 pulgadas)
159 x143 cm (62 x 56 pulgadas)

Formatos optimizados (real)

/00140 cm (27,5 0 bb pulgadas)

Dimensidon real de tablas para disefos CTS/VF

142 x 317 cm (56 x 125 pulgadas) para colores blancos
144 x 320 cm (56 x 126 pulgadas) para el resto de colores

71 x71
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Embalaje.

Logistica

Embalaje

Embalaje personalizado

- Peso por paquete (hasta el limite de peso).

- Dimensiones por paquete (hasta el limite de dimensiones).

- Diseno (vertical, horizontal, etc.).
- Organizacion (por lotes, articulos y tamafos, etc.).
- Transporte por orden de fabricacion.

- Materiales. (Posibilidad de embalaje ecologico).

Asistencia en la eficiencia del proyecto

. Albardn de envio con orden de colocacion.

- Puntos de inspeccion de nuestro material.

SERVICIOS
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Embalaje.

Logistica

Transporte
- Unequipo de Planificaciony Logistica formado por mas de 170 personas.
- Mas de 40 contenedoresy 20 camiones al dia.

- Acuerdos preferentes con las empresas de transporte mas importantes
del mundo.

- Puerto seco en nuestras instalaciones con capacidad para mas de 150
contenedores.

- Agilidad en puertos y puestos aduaneros.
- Expertos en transportes de gran volumen.

- Plataforma logistica automatizada.

- Frecuencia, plazos de entrega y volumenes de transporte que se adaptan
a los requisitos de cada proyecto.

SERVICIOS
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Agentes principales

Flujo de trabajo para fachadas

Modelo de negocio:
Cadena de valor Cosentino

Cosentino

Gestores de cliente Cosentino

(ACC + A D + BM)

PUSH

: O

Cosentino Central Instaladores

Cosentino City

Fachadas

PULL

Arquitectos y disefadores

Marketing corporativo (publicidad, en linea, etc.)

Cliente

PULL

SERVICIOS
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Agentes principales

Flujo de trabajo para fachadas

Materiales de
Cosentino

Para la mayoria de proyectos
queremaos
fabricaren Espafa
- Menores costes
- Plazos de fabricacion mas
rapidos
. Tolerancias minimas

Proveedor de

subestructura
(Sistemas)

- Corteamedida

- Mallado

- Oirificios Keil preperforados

- Entregaenellugarde trabajo

- Componentes

- Ingenieria

- Planos de taller

- Listas de corte

- Calculos (opcional)

-

Instalador
(servicios)

Subcontratistas
locales

Carpinteros
Instaladores de
fachadas
Aplicadores de chapa

Para pequenos
proyectos, los
marmolistas o
canteros locales
de Dekton que han
hecho trabajos en
exteriores pueden
ser unabuena
eleccion.

- Replanteo en obray disefo de subestructuras

- Instalacion de subestructuras
- Ménsulas de fijacion a muro
- Subestructura principal vertical (perfiles Ty L)
- Perfil horizontal de cuelgue
- Gancho de cuelgue en panel

- Instalacion de paneles
- Manipulacion por Dekton con equipo
accesorio

- Equipodeacceso

- Asistencia técnica de Cosentinoy del
proveedor del sistema.

SERVICIOS
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Asociacion.
Local y global

Flujo de trabajo para fachadas, desde la
prescripcion hasta la ejecucion

Especificaciones

iciales Certificaciones

Diseno de la
mejor solucién

Presupuestos
en colaboracién/ iniciales

Proveedor del

sistema de
fachada

A\

() Cosentino

Presupuesto
final

Preparacion
de piezas

Asistencia
técnica en

la obra e
inspeccion de
calidad

™

Instalacion

@ Proveedores externos

A%

Cliente

SERVICIOS

63



Garantia de Dekton®
para fachadas

Dekton®es la Unica marca que ofrece una garantia certificada. Por
escrito. Solo una empresa lider mundial, gracias a su posicion como
principal fabricante de superficies de cuarzo, ha logrado adelantarse
unavez masy ofrecer una garantia real de 10 aflos de duracion para
Dekton®.

Dekton® presenta una garantia de 10 aflos de duracion. Una garantia
que inspira confianza a los consumidores. Una vez mas Dekton®
innova. La garantia del lider del mercado. Seguidamente indicamos
los pasos a sequiry los requisitos a cumplir, para activar la garantia de
Dekton®.

Condiciones de la garantia:

Garantia de 10 aflos de duracion para productos de Dekton® que
hayan sido instalados por un taller o un albanil:

1. Para que la garantia tenga efecto, el usuario debera aportar pruebas
acreditando la compra.

2. La garantia no abarca defectos que se deriven de la fabricacion
o lainstalacion del producto, dado que Cosentino no realiza tales
operaciones.

DEKTON’

SERVICIOS

Facades
Dekton°® -
Warranty

10 Years
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SERVICIOS

Documentacion

B DEKTON'
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Cosentino Pro

Un nuevo espacio
digital para
profesionales en
pro.cosentino.com

h

O cosenming

COLSENTING

Grandes ventajas a un solo clic

Solicita las muestras donde y cuando
quieras, gratuitamente.

Nuestra biblioteca completa de
catalogos online.

Ultimas noticias sobre arquitecturay
diseno en nuestro blog Tendencias.

Bienvenico al Area Profesional
de Cosentino.

Descubre proyectos realizados por
otros profesionales con nuestros pro-
ductos

Comparte tus proyectos con otros pro-
fesionales

Descarga toda la informacion técnica
que necesitas para tu proyecto.

Solicita directamente expositores para
tu salén de exposicion.

Registrar tus proyectos te permite ob-
tener puntos Actios que puedes cam-
biar después por una amplia variedad
de productos

Y Servicios.

Solicita asistencia comercial en linea.

SERVICIOS
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http://pro.cosentino.com

COSENTINO

Estamos encantados de presentarte “Cosentino We”, una innova-
dora plataforma pensada para interconectar a los profesionales de
la arquitecturay el disefo de todo el mundo.

“Cosentino We" ofrece todo un mundo de herramientasy bene-
ficios especiales, asicomo varias ventajas exclusivas a todos los
miembros de nuestra comunidad.

Ponte en contacto con tu representante Cosentino para conocer
mas detalles sobre este programa, asi como obtener mas informa-
cion sobre las distintas categorias de suscripcion y los beneficios
de cada una de ellas. Tambiéen estan disponibles en la seccion “Mis
beneficios” dentro de la plataforma.

Visita pro.cosentino.com

#WeAreCosentino

SERVICIOS

leading the
future together.

Nos encanta dar reconocimiento a tu colaboracion.

Compartimos tu pasion por el diseflo y la innovacion.
Descubre Cosentino We y disfruta de todos los beneficios como miembro de
nuestra comunidad.
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http://pro.cosentino.com

Conclusion

Las superficies ultracompactas Dekton® destinadas a proyectos de
construccion permiten elegir entre varias opcionesy sistemas para
ejecutar fachadas de calidad.

Al usar Dekton®como revestimiento exterior, los propietarios del
edificio obtienen mayores ahorros de energia, aislamiento acustico,
proteccion contra las entradas de agua, aislamiento de muro
estructural y aislamiento térmico.

Las caracteristicas que hacen de Dekton®un material ideal para
fachadas de edificios residenciales y comerciales incluyen, entre
otros:

- Granformatoy grosor, estabilidad de color

- Resistencia a la flexion, estabilidad dimensional, planitud
maxima

- Bajo coeficiente de expansion térmica, resistencia a la
congelaciony al deshielo

- Resistencialos rayos UV, baja porosidad y no combustibilidad

. Resistencia alos impactos, manchas, abrasiony a los arafazos.

- Facilidad de limpieza y mantenimiento, y posibilidad de disefios
ilimitados.

SERVICIOS
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COSENTINO

Tenemos presencia en todo el
mundo para poder estar cerca de
nuestros clientes y sus proyectos.

Nuestras Cosentino CITIES, ubicadas en al-
gunas de las ciudades mas emblematicas del
planeta, crean espacios que permiten a todo el
mundo descubrir Dekton®y las ultimas tenden-
cias del mercado a traves de los cinco sentidos.
Al poder dedicarse también a zonas de oficina,
estos espacios pueden configurarse para reu-
niones, clases, exposicionesy muchas mas ac-
tividades. Los contemplamos como espacios
sociales y dinamicos, un punto ideal para el in-

tercambio de ideas.

ESTADOS UNIDOS
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX

Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA

Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN
Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER

Independientemente del lugar del mundo don-
de se encuentren, los Cosentino CENTERS son
el epicentro de nuestra empresa. Todos los que
tengan curiosidad o sientan pasion por el dise-
No seras bienvenidos a cualquiera de nuestros
almacenes para ver de cerca nuestros produc-
tos a escala real y experimentar con ellos. Lo
que hay alli esta pensado para dar a conocer
todo sobre Dekton®, su rica variedad de colores
y lo que aporta almundo del disefo.

Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO

MEXICO
Cosentino MEXICO DF

PUERTO RICO
Cosentino LO PUERTO RICO

MALASIA
Cosentino KUALA LUMPUR

ESPANA

Cosentino A CORUNA
Cosentino ALMERIA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CASTELLON
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MERIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA

Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO

Cosentino CITY BARCELONA
Cosentino CITY MADRID

PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO

BRASIL

Cosentino FORTALEZA
Cosentino GOIANIA

Cosentino LATINA VITORIA
Cosentino RECIFE

Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino SAO PAULOIRLANDA
Cosentino DUBLIN

REINO UNIDO
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK

o) Oogoo
,03888202323909.
0 20095%09305059509
00808020808080808
0°20960935 00ROROROF09,
e} OOOOOOOOOOOOOOOOOO
0%%o oOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO
-0~ 0-0-0 OXOXOXO
206,0%5202,  “0B0ROR0"
Oogégooooigggggggggggo 3888882
039898289898259850°52. 59804° ",
°020R0909680209096°0202 2096  °o
OOOOOOOOOOOOOOOO © o) © (o] © © o) ©
0950 30/0R0CROROF O 09, ©
90° °680909080g¢ ., 0902
o cOCeQ0% 0°e®00.,
© ‘020200000209 e
0209000000000 *
OReR0ReQ0X0ge® o
%050 0gO®. *
..OO O..OO
028080907
5 [ )
[ )
goooo
O o
.280908
0 Q300 e20° o
03000095 o
OOOOOOOOO
o o) OOOOOO o
0030507 °
0 Q09H0°
OOOOOO
OOOO o
OOOO
0%
OOO
OOO
%o,
Cosentino MANCHESTER FRANCIA
Cosentino NEWMARKET Cosentino LYON
Cosentino SCOTLAND Cosentino MARSEILLE
Cosentino CITY LONDON Cosentino PARIS
Cosentino RENNES
DINAMARCA Cosentino STRASBOURG
Cosentino DENMARK Cosentino TOULOUSE
FINLANDIA AUSTRIA
Cosentino HELSINKI Cosentino WIEN
ALEMANIA BELGICA
Cosentino BERLIN Cosentino BELGIUM
Cosentino DUSSELDORF
Cosentino MUNCHEN NORUEGA
Cosentino STUTTGART Cosentino 0SLO
ITALIA SUECIA
Cosent?no CATTOLICA Cosentino GOTEBORG
Cosentino LAZIO Cosentino STOCKHOLM
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO SUIZA
Cosentino TURIN Cosentino ZURICH
Cosentino VENEZIA

Cosentino CITY MILAN
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PAISES BAJOS
Cosentino THE NETHERLANDS

ISRAEL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV

TURQUIA
Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBUL
Cosentino IZMIR

SINGAPUR
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE

AUSTRALIA

Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORTH
Cosentino MELBOURNE SOUTH
Cosentino PERTH

Cosentino SYDNEY

Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY
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SERVICIOS
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NUEVA ZELANDA
Cosentino AUCKLAND
Cosentino LO CHRISTCHURCH

JAPON
Cosentino LO TOKYO

SUDAFRICA
Cosentino JOHANNESBURG
Cosentino LO CAPE TOWN

EAU
Cosentino LO DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

POLONIA
Cosentino WARSAW

o
Ciudades Cosentino
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