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Notas generales

Peso de los perfiles:
El peso indicado es tedrico y podra variar en funcion de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusion.

Dimensiones de los perfiles:
Las dimensiones indicadas son tedricas y podran variar en funcion de las tolerancias dimensionales de extrusion.

Medidas de cortes:
Son indicativas y deberan ser verificadas antes de ser aplicadas en los perfiles.

Prototipo:
Se aconseja en los primeros trabajos o antes de construir una cantidad importante de aberturas, la elaboracién de un
prototipo en dimension real.

Longitud de las barras:
La longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020 mm., excepto cuando se indica lo contrario.

Medidas de referencia:
Las medidas A y H indicadas en el presente catalogo, estan referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo
entre vano y abertura para compensar posibles desplomes y para lograr un eficiente sellado con silicona.

Puesta en obra:
La representacion de la puesta en obra es sélo indicativa, una sugerencia de como puede resolverse en forma simple y
efectiva, esta particular problematica de la carpinteria.

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE EL USO DEL PREMARCO.

Si bien los detalles técnicos de carpinteria muestran la colocacion de vidrios con burletes, queda a consideracion del
fabricante el uso de sellador en reemplazo de los mismos.

Todos los perfiles de Hydro estan certificados por IRAM y la Secretaria de Comercio
de la Nacién para la comercializacion de los mismos. Cumpliendo con lo especificado
en el reglamento técnico de perfiles de aluminio.

Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los catalogos de
HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, corresponden al estado actual de la técnica, han sido definidos con cuidado y
competencia, y significan un servicio para el fabricante, aportando, sin compromisos, propuestas y sugerencias.

El fabricante debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables a los casos que se le
presenten, ya que las multiples posibilidades que se encuentran en la practica no pueden estar todas representadas en
un catalogo.

Los disefios de los perfiles, accesorios y guarniciones indicados en el presente catalogo estan registrados.
Todos los datos mencionados en el presente catalogo son indicativos y no comprometen a HYDRO EXTRUSION
ARGENTINA.

En ningun caso HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se hara responsable por las deficiencias constructivas de las
aberturas fabricadas con sus perfiles.

HYDRO EXTRUSION ARGENTINA se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias con
el fin de mejorar sus productos.

El material ilustrado en el presente catalogo es de propiedad exclusiva de HYDRO EXTRUSION ARGENTINA, y esta
prohibida su reproduccion, total ¢ parcial, sin su expresa autorizacion.
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Especificaciones técnicas

Tolerancias dimensionales y espesores:
* De acuerdo a norma IRAM 699.

Principales dimensiones:
* Marcos: médulo de 104 mm en 2 guias y 156 mm en 3 guias.
* Hojas: modulo de 41,4 mm en hojas de 45° y 42,2 mm en hojas de 90°.

Vidriado:
» Doble Vidriado hermético hasta 34 mm en hojas de 45°.
» Doble Vidriado hermético hasta 32 mm en hojas de 90°.

Hermeticidad al aire y agua:
 Corrediza: por medio de felpas de polipropileno siliconado de 7 x 6 en el perimetro de las hojas y cruce.
* Alternativa a la felpa: Burlete Q-Lon referencia 69510 del proveedor Giesse en perimetro hojas y cruce.

Herrajes y Accesorios:
« El material, calidad y resistencia de los herrajes y accesorios va en funcion del proveedor utilizado.

Caracteristicas Principales:

* Marcos armados a 90° coplanares en todo su perimetro.

* Hojas armadas a 45° 6 90°.

* Posibilidad de realizacion de puertas corredizas con la utilizacion de perfiles refuerzo en cruce de hojas.
* Peso maximo por hoja corrediza ya sea de 45° 6 90° hasta 300 kgs, segun marca de rodamientos.

Tipologias:
— <— —_— < <— —_— —_— — —= — < <
Corrediza 2 hojas Corrediza 3 hojas en 2 guias Corrediza 3 hojas en 3 guias Corrediza 4 hojas en 2 guias
— — — <— <— <— —_ < F
Corrediza 6 hojas en 3 guias Corrediza + Pafio Fijo
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Limites de Utilizacion Estatica

Datos Inerciales Perfiles de Hoja, Cruce y Refuerzo Interno

EI 1
Jxx'=13.35 cm4
e . X Wx =6.44 cm3
B4l
Ea |
, Jxx'=73.92 cm4
X | e X
Wx =15.47 cm3
.|
Jxx'=5.32 cm4
Wx = 1.56 cm3
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Xff

Jxx'=11.16 cm4
N SR X' Wx = 4.46 cm3

Jxx'=90.21 cm4
Wx =15.52 cm3

Jxx'=7.22 cm4
X0 X wWx=298cm3
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Limites de Utilizacion Estatica

!
?

J@ A (cm) ﬁ/

Flecha maxima admisible en el perfil mas solicitado (F = L/200)

(*) Estos graficos son orientativos. Los responsables de la elaboracion de la especificacion y/o
de la carpinteria de la obra, deberan verificar la seleccién de las distintas partes susceptibles
de deformacion debido a la presion del viento, con personas idéneas en el calculo estructural
que tomen en cuenta todas las caracteristicas inherentes a la obra.

Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 18.6 cm4
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Limites de Utilizacion Estatica

Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 48.9 cm4
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Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 79.2 cm4
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Limites de Utilizacion Estatica

Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 11.2 cm4
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Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 50.7 cm4
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Limites de Utilizacion Estatica

Limites de Utilizaciéon Estatica para Jxx'= 90.2 cm4

350

330

1000 Pa

\\‘\A\AM15OO Pa —

Alto de hoja

2000 Pa

230

210
50 100

—6—1000 Pa/ 145 Km/h

150 200 250 300

Ancho de hoja
—4—1500 Pa/ 180 Km/h —8—2000 Pa /205 Km/h
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Herramental necesario

Cddigo Descripcion

91005 Prensa Base para Sistema Porta Matrices HydroPack

91021 Matriz N2 HA110 / HA110 Visién - Armados y Desagotes - Hydro Pack
91040 Matriz N1 HA62 - Desagotes Alzante/Corrediza - Hydro Pack
91041 Matriz N2 HA62 - Armados corrediza Marcos y Hojas a 90° - Hydro Pack
91100 Matriz N1 NORDICAL - Armados Hojas a 90 y Mosquiteros - Hydro Pack

Descripcion Mecanizados Noérdical por Casete:

91021 - Mecaniza Cruces Nordical a 45°.
Mecaniza Escuadra Hojas Nordical a 45°.

91040 - Mecaniza Marco Umbral / Dintel Nérdical: Desagotes bajo guia y caja de agua.
Mecaniza despunte para tapajuntas ADR 1298.

91041 - Mecaniza Jambas Nordical Perforado Tornillos y despunte aletas.

91100 - Mecaniza Hojas Nordical a 90°.
Mecaniza Mosquiteros de aplicar Nordical para hojas de 45° y 90°.
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Indice de perfiles

Descripcion
0,605
ADR 375 T— Premarco R700
23
0,473
ADR 11 D Travesaio mosquitero
20
: 0,546
ADR 182 Tubo de 25 x 50 mm
: 20
0,417
ADR 1285 Suplemento Encuentro 4 Hojas
18
0,243
ADR 1297 o] Tapajuntas recto 42 mm aplicar clip
22
0,312
ADR 1298 - ) Tapajuntas recto 42 mm atornillado
22
0,159
ADR 1301 Postizo mosquitero
16
0,180
ADR 1517 ea ,r_" Tapajuntas recto 25 mm atornillado
22
0,310
ADR 1647 Tapajuntas exterior
22
0,363
ADR 1661 "U" de refuerzo umbral
18
0,582
ADR 2110 ————k Acople 104 mm
21
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Indice de perfiles

Descripciéon

1,397
ADR 2461 S Premarco Doppia de 150 mm
23
0,191
ADR 2462 LL' Tapa premarco Doppia
23
0,222
ADR 2614 % Tapajuntas curvo 34 mm atornillado
22
0,269
ADR 2985 [\; Cubre hoja exterior
22
1,919
ADR 3912 T Marco Umbral / Dintel de 2 guias
15
1,210
ADR 3913 ﬁb Jamba marco de 2 guias
15
1,201
ADR 3914 ﬁ Hoja Corrediza Nordical
17
2,030
ADR 3915 E% Hoja Corrediza Nérdical Reforzada
3 17
0,460
ADR 3916 3 Cruce de Hojas Noérdical
15
0,637
ADR 3917 I Refuerzo Inercial
15
2,835
ADR 3918 ] Marco Umbral / Dintel de 3 guias
15
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Indice de perfiles

Descripciéon

1,720
ADR 3919 —T1—h Jamba Lateral de 3 guias Tipo A
16
1,720
ADR 3920 —r— Jamba Lateral de 3 guias Tipo B
16
0,233
ADR 3921 E% Mosquitero Aplicar Nordical a 45°
20
0,342
ADR 3922 M Encuentro Central 4 hojas
18
0,603
ADR 3924 —_— Acople 104 / 62 mm
21
2,309
ADR 3925 [@ Acople Tubular Reforzado 104/62 mm
21
e 1,043
ADR 3942 Hoja Lateral Nordical
[ 19
0,896
ADR 3943 ﬂ Parante Central Nordical
19
E 2,018
ADR 3944 Parante Central Reforzado Nordical
19
] 1,255
ADR 3945 Zocalo / Cabezal Nordical
£ ] 19
0,360
ADR 3946 D@ Mosquitero aplicar hojas 90 Nordical
20
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Indice de perfiles

Descripcion

ADR 3947

Marco Umbral Alto Nérdical

0,637

20
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Perfiles (Escala 1:1)

47

104
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ADR 3912
Marco Umbral / Dintel Nérdical
1,919 kg/ml
104
(@]
™
<t
N
ADR 3913
Jamba Lateral Nérdical
1,210 kg/ml
156
jd 52 Y
1 1
‘o]
N
ADR 3918
Marco Umbral / Dintel Nordical de 3 guias
2,835 kg/mi

15

) Hydro



Perfiles (Escala 1:1)

156
21
(o]
™
<t
(qV]
ADR 3919
Jamba Lateral de 3 guias Tipo A
1,720 kg/mi
156
21
67,5
(o]
™
<t
N
ADR 3920
Jamba Lateral de 3 guias Tipo B
1,720 kg/ml
21
17,8
E
ADR 1301
Postizo mosquitero
0,159 kg/ml
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Perfiles (Escala 1:1)

77,7

38,2 L
I
| |
1 J
— —
41,4
ADR 3914
Hoja corrediza Noérdical
1,201 kg/ml

Escuadra Armado AA255
Escuadra Alineacion AA491

42,4
P
o=
[e2]
<
e
[
ADR 3916

Cruce de hojas Nordical
0,460 kg/ml

77,7

38,2 L
i
i L U U )
@
1 [ o
ml ml
52
— —
41,4
ADR 3915
Hoja corrediza reforzada Nérdical
2,030 kg/mi
Escuadra Armado AA255
Escuadra Alineacion AA491
18,8
3 0
N~
<
(S N
AN
ADR 3917
Refuerzo Interno Inercial
0,637 kg/ml
Jxx'=7.22 cm4
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Perfiles (Escala 1:1)

21
: SY ) B
~ . ﬂ
Yo
v
N = |
o BN
A ) wmmzm
ADR 3922 7

Encuentro Central 4 hojas Nordical
0,335 kg/ml

30,6

,1;21,6jv

|

30,6

ADR 1285

Suplemento encuentro 4 hojas
0,417 kg/ml

* Este perfil debe fijarse a la hoja previo armado de la misma.
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40

AS—

36

ADR 1661

"U" de refuerzo umbral

0,363 kg/ml

/;1 5,7ﬁ
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Perfiles (Escala 1:1)

54

40

42,2
34
42,2
34

49,3

H I )

M

.

ADR 3942 ADR 3943
Hoja Lateral Noérdical Parante Central Nordical
1.043 kg/ml 0.896 kg/ml
40
34 P

N~ [ M ~
K ' S
—
)

37,2 ﬁilg

ADR 3945 » ADR 3944
Zécalo Cabezal Nordical Parante Central Reforzado Noérdical
1.255 kg/ml

2.018 kg/mi
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Perfiles (Escala 1:1)

414 37,2 13,4
—
L L .
[ap] ™
© © 82
N N
o
Yo}
ADR 3921 ADR 3946 M
Mosquitero aplicar hoja 45 Nérdical Mosquitero aplicar hojas 90 Nérdical
0,383 kg/ml 0.360 kg/ml
—
Escuadra Armado AA300 Escuadra Armado AA300
ADR 11
Travesano mosquitero
0,473 kg/mi
104
i 52 v
V4 25 y
Y U u <Y | W 1
NEA
©
™ ADR 182
(@]
w o
Yo}
ADR 3947 ADR 182
Marco Umbral Alto Nérdical Tubo de 25 x 50 mm
0,637 kg/ml 0,546 kg/ml
20
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Perfiles (Escala 1:1)

ADR 3924
Acople 104 / 62 mm
0,603 kg/ml

28,9

4 4
(] ()
(e]
S S
C) ]
ADR 2110
Acople 104 mm
0,582 kg/ml ?
S
104
NI I L,
i
S
™
J1
hﬁJl’[—u _/j\J
ADR 3925
Acople tubular reforzado 104 / 62 mm
2,309 kg/mi
Jxx'=101,83 cm4
21
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Perfiles (Escala 1:1)

JE—
Clip AA272 ——
=
f 42
A
ADR 1297
Tapajuntas Recto 42 mm aplicar clip
0,243 kg/ml
—
(g
———
1
25
A
ADR 1517
Tapajuntas Recto 25 mm atornillado
0,180 kg/ml

L

59,2

ADR 2985
Cubre hoja exterior
0,269 kg/ml

22

— /)
———
F 5\ o
42
A
ADR 1298
Tapajuntas Recto 42 mm atornillado
0,312 kg/ml
— /)
———

—

A

ADR 2614
Tapajuntas Curvo 34 mm atornillado
0,222 kg/ml

A

42

ADR 1647
Tapajuntas exterior
1] 0,310 kg/ml
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Perfiles (Escala 1:1)

ADR 2462
Tapa premarco Doppia
0,191 kg/ml

148.9

64
To]
o
AN
55

ADR 375

Premarco R700

0,605 kg/ml

-

Escuadra Aluminio AA041

E1 6—+

108.9

ADR 2461
Premarco Doppia de 150 mm
1,397 kg/ml

Escuadra plastica AA250
Escuadra Aluminio AA040

23
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Accesorios

Descripciéon

AA014 @ Tapa Desaglie

d‘
AA034 ';"; Frr, \ Cierre Lateral Corrediza HA110
AA040 : l Escuadra aluminio para premarco ADR 230/761
AA041 : l Escuadra aluminio para premarco ADR 375

AA202 \ r Pieza guia hoja corrediza R640

AA213 ﬂzmmﬁrzmb Tornillo Inox. 10 x 1" 1/2

AA214 Boca desagiie caja de agua

AA217 ) Grampa de amure para premarco

AA250 El - Escuadra plastica para premarco ADR 230
AA255 @\ Escuadra Armado (E83)

=l
AA269 g “ Taco regulador marco-premarco

Nota: Los cddigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinacion
de algunos accesorios debe ir asociada en funcion de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologias.
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Accesorios

Descripcion
AA272 Cﬁh Clip para contravidrios / tapajuntas de aplicar
AA300 r Escuadra armado (E104)
AA456 [ H Tapdn de Goma Fin de Carrera
AA464 || Cubeta para hoja mosquitero
AA465 % Tapa Encuentro 4 Hojas HA110
Mt | e Gl Ml Cotetz 110
AA487 Tapa Parante Central Corrediza Nérdical 45/90
AA489 Junta hermeticidad marco 2 guias Noérdical
AA490 _ _ _ _ Junta hermeticidad marco 3 guias Nordical
AA491 L Escuadra Alineacion hoja corrediza (E76)
AA492 W Rodamiento corrediza Nordical

Nota: Los codigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinacion
de algunos accesorios debe ir asociada en funcion de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologias.
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Accesorios

Descripciéon
AA493 % : é@ Cortavientos marco 2 guias (30 mm)
AA494 % ?&‘ Cortavientos marco 3 guias (49 mm)
AA495 ]El Tope Interno hoja para Fin de Carrera
AA496 Tapa Parante Lateral Nordical a 90°
AA497 ° ‘ Junta hermeticidad umbral alto marco 2 guias Nordical
AA498 - ; / b Cierre multipunto corrediza Nérdical Hojas a 90°
AA851 ~H Tapa parante central reforzado Giesse (02902)
AA852 [)mgp Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm

Nota: Los cddigos indicados de accesorios son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos. La determinacion
de algunos accesorios debe ir asociada en funcion de las dimensiones y/o uso de las diferentes tipologias.
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(Guarniciones

Descripcion Material
AG001S % Felpa 7 x 6 c/fin seal Polipropileno
AGO043E q Burlete tipo cufia GRUESO EPDM
AGO045E — Burlete tipo cufia fino EPDM
AGO61E [ﬁ@ Burlete doble contacto (B79) EPDM
AGO66E @ Cuerda de mosquitero 5 mm EPDM
AGO091E g% %2 Guarnicién U para vidrio 25 mm EPDM
AG092E gi F; Guarnicién U para vidrio 29 mm EPDM
AGO093E § % % ; Guarnicion U para vidrio 25 mm hojas a 90° EPDM
AG100Q Q Burlete Q-Lon 69510 (Giesse) Polietileno
AG655P —  — - Varilla apoyo encuentro central hojas 90° Nérdical Plastico

Nota: Los codigos indicados de guarniciones son genéricos. Es responsabilidad del fabricante determinar el proveedor de los mismos.
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Izquierdo Corrediza 2 Hojas a 45°

ADR 3913
Nalrves 3ﬁ€ AA489 |
- |
AA456 ‘
E ADR 3914

w

A Aco01s
F
(A S— AA484 |

(T
28
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Simple Corrediza 2 hojas a 45°

ADR 3914

80
| |
| AA491 ADR 3914 “Sellado
Aneg7. | =
o 4
l: |
 AA852 |
o= AGO61S il
\ B rco0s S |
| : . =] /AA487‘
E / O —
| D —
]
|
|
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Semi Reforzado Corrediza 2 hojas a 45°

AA487

|| |

)

AA491

ADR 3914 Sellado

V4

ADR 3915

AA487

Lz

(*) Alternativa Refuerzo Inercial

adcional ADR 3917
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Reforzado Corrediza 2 hojas a 45°

AA487

| -

|| |

Sellado
£ .
G |
. _AABS52 }
L= s el
y N w J o AA487‘
% ]
? [
|
\

' ADR 3915
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Derecho Corrediza 2 hojas a 45°

AA014
| ( [ ] ADR 3913

| ADR 3914 AA491 INVIE —J
[ J

’ AGO001S [
[

|

‘ iM

|

| —J
| AA489 }

| LN

32
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

AA014

Umbral Corrediza 2 hojas a 45°

AGO043E

33

115

ADR 3916
AGO043E
N
Calce plastico M
AA48T. AGO001S /// S
<
>
™
o
a
<
D) T
f\ AA491 J_/\_L .
Y [
AGO001S
I I
U= — U
PQ AA214 AA493 W
Cl" ADR 3912 L|7
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

—

Dintel Corrediza 2 hojas a 45°

115

AA493 (wj
n_ / N
/
' AG001S
T \
\\/ T
AA491
AA487 AG001S R
AG092E
ADR 3916

34
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Izquierdo Corrediza 2 Hojas a 45°
y Tercera Guia Mosquitero

AA014
ADR 3919 AA489 ‘ [ l
U INOIE AA491 ADR 3914
\€ )6
AG001S P
= @
N
ADR 1301 \3 =
E AA464
AA456
AA456
E AAATT ADR 3914 Sellado
AG001S
F
= AA484
I —

35
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Corrediza 2 hojas a 45° y Tercera Guia Mosquitero

ADR 3921

AA487

I

ADR 3914
AA852
N
AA491 AG001S
AA852
AG061S
AG001S
ADR 3914

[T

Sellado

AA487

J

36
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Derecho Corrediza 2 Hojas a 45°

— < y Tercera Guia Mosquitero

AAO14
| ‘ [ | AA489 ADR 3920
| o3[ P
, i
‘ el
|

AA456
|
| Sellado ADR 3914 e E]
L

| AA484
| e
|
| ~
| 5
‘ N
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

AA014

ADR 3921

ADR 3914

}%

Umbral Corrediza 2 hojas a 45°
y Tercera Guia Mosquitero

ADR 3916

AGO092E

Calce plastico

AA487. AGO001S

ADR 3914

AGO001S

i

J
Q; 21 AA214 |W AA493 w

‘j—(' ADR 3918 ‘j—('

38
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

—

Dintel Corrediza 2 hojas a 45°
y Tercera Guia Mosquitero

ADR 3918
)C

ADR 3914

//KJ

ADR 3921

T

«

AA487 AGO001S

Sellado A

ADR 3916

39

AGO001S

ADR 3914
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Umbral Corrediza 3 hojas a 45°

ADR 3916 ADR 3916
Sellado
Calce plastico
AA48T. AGO001S AA48T. AG001S GG

L T T T T T T T T T T T T O T T T OO T T O
ADR 3914

AA491 L TU i
i mmm“m it [} | Aco01s
FQ) AA493

ADR 3918 g L'7 é

AAO14 L—KQ)
5
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Encuentro Central Corrediza
== || 7 hojas a 45°

ADR 1285 (*)

e

ADR 3914

o

W Sellado ‘

* Este perfil debe fijarse a la hoja
previo armado de la misma.

41
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Corrediza Nordical 2 hojas a 45°

- == 1l F acoplada con paiio fijo Nordical de 104 mm
52
AA014
Sellado
‘ I l ADR 3913 ADR 2109
P ADR 3914 AA491 o3 | [ |

i

AGO001S

=

AA484 AA456 j

AA489

()

I

42

ADR 1492

) Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Izquierdo Corrediza 2 Hojas a 90°

ADR 3913 ‘ l ] T/

SV anz1s || Aade9 |
t \
- |
|
ARG5E
|
[ AGO01S  ADR 3942 |
F
= AA498

43
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Simple Corrediza 2 hojas a 90°

— 1 < Cruce Central Semi Reforzado Corrediza 2 hojas a 90°

AG001S //‘/dd"l\‘\\\\h’ﬁ

ADR 3943

Cruce Reforzado una cara a 90°

|
| ADR 3943

14
K.M‘,"J_\ V.

AG061S

e L

AG001S el )|

AG061S

ADR 3943 |
|

Cruce Simple a 90°

(*) Alternativa Refuerzo Inercial adcional ADR 3917

ADR 3944

44 D Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

Cruce Central Reforzado Corrediza 2 hojas a 90°

199,8

ADR 3944
AA487
|
o N
I
=

|
| AGoots
| AG061S
|
)
|
AGO93E

ADR 3944

40

AGO93E

AA487

45

)

Cruce Reforzado una cara a 90°

) Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

AAO014

Lateral Derecho Corrediza 2 hojas a 90°

83
ADR 3942 —
| AG001 s— -
| D AA496
F Sellado
| AA498 1
| ——r AA456
|
| —J
‘ 5
AA213
1 AA489 L~
ADR 3913

46
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

AA014

Umbral Corrediza 2 hojas a 90° con parante reforzado

ADR 3943

AGO93E

Calce plastico

AA487. AG001S

AG001S

ADR 3945

L—KQ} AA214 |

A;\ZgB w

ADR 3912

5

47

ADR 3944

d
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

—

Dintel Corrediza 2 hojas a 90°

ADR 3912

AA493

AGO001S

AA487 AGO001S

Sellado

ADR 3943

48

ADR 3945

115

) Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Izquierdo y cruce central Corrediza 2 Hojas a 90°
con Tercera Guia Mosquitero

AAO14
ADR 3919  AA489 ‘ [ m/ | |
Vn AG001S ADR 3943
AA213 7{ || s |
| ]
(= ADR 3946 ADR 3946 —
ADR 1301 \3 | 7/ |
pnaos | | ADR 3942 - ]
|
[E || ADR 3943 AGO01S |
fAaee e | ‘AA487 Sellado
| |
- | | |
AAG5E N
[E AGO01S  ADR 3942 ] P |
Sellado || AA487‘
| AG061S
— N
o ]
aJl o ADR 3943 1
i S S—

49



Detalles constructivos (Escala 1:1)

Lateral Derecho y cruce central (s.r.) Corrediza 2 Hojas a 90°
R i con Tercera Guia Mosquitero

AA014

‘ - ‘ | ] AALE9  ADR 3920

| ADR 3943 | o[V
AA487

|| 3(
N -
|
. AA456

| ADR 3943 ~I=-AG001S || ADR 3942 ﬂ

‘ AA487 Sellado

| || AG001S

f L D AA496 =

‘ Sellado ?7

| | AA498

AG001S

| AABT | |

f MF

| |

| || -
| 3
a &

ADR 3944
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Umbral Corrediza 2 hojas a 90°

- y Tercera Guia Mosquitero
ADR 3943
ADR 3946 Sellado
AG001S
/}AQ/?K/ Calce plastico G
AA487. AGO001S /. /// /// v
ADR 3945 ADR 3945
T D) T
J 1 [ U —— J] L] L
T
AG001S AG001S
AA014

AA214 | |‘m AA493 W

L(' ADR 3918 L('

51
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Dintel Corrediza 2 hojas a 90°

y Tercera Guia Mosquitero

(*) Alternativa cubre hoja exterior ADR 2985

ADR 2985
.JT ADR 3918 .JT P q
AGO001S
LI
\\/ TTTATTTITTrTrT
ADR 3945 @ ADR 3945
AA487
AGO001S AGO001S
Sellado
ADR 3943

52
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Encuentro Central Corrediza

== || ¥ hojas a 90°
\ |
| |
| |
| |
| |
‘ s 114 , ‘
| : |
ADR 3942 ADR 3942

o !
)

] AG655P

el
< e 4

AGO001S

=

AA496
~
ADR 3922

53

) Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

Corrediza Nordical 2 hojas a 90°

- — |l F acoplada con pafio fijo Noérdical de 104 mm
52
AA014
Sellado
‘ I l ADR 3913 / ADR 2109
ADR 3942 N
l ;
‘ [E AA496
- AA456
‘ AGO093E
‘ AA498 p)
| e
‘ AA489 3

54

~

ADR 1492
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Alternativa utilizacion Burlete Q-Lon 69510
(AG100Q)

Caracteristicas del Q-Lon:

* (1) Nucleo de espuma de poliuretano (PU): gran duracion, rendimiento superior de recuperacion.
* (2) Pelicula de polietileno (PE): resistente al clima y la luz UV.

* (3) Hilo de fibra de vidrio o insercion de polipropileno (PP): evita la expansion y la contraccion.

* Exterior liso o en relieve, resistente a la contaminacion.

* Compatible con productos de limpieza.

* Favorece una mejor eficiencia energética y rendimiento acustico.

(1) PU
(2) PE
N
(3) PP o
|| |
6,8
ADR 3913 ADR 3913
& 2 | U 1 |
] | ] |
(S | & \
\ \
\ \
\ [ ADR 3942 \
AG100Q
o o |
g
oJ | o8 S—
J
Noérdical Hojas a 45° Nordical Hojas a 90°

55
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Detalles constructivos (Escala 1:1)

Soluciones de Colocaciéon en Obra

“ Sellador

Cordodn de respaldo

R
B
R
R
B
R
RS
Sty
RS
BSS
R
44

Taco regulador (AA269)

] Tornillo fijacion mecanica

ADR 1298 ADR 3913
zr . <
s 4 2 ) AA “a
< 5 a
< <
a4 <
qd 4 4 744 4
a a < < AN
a
Ce Ry T 1
< 4
h4l
2 ‘e 4 ., ADR 3912
<
Sellador
= < 4
4 a
<
<
AA 4 4
<A
N b3
4 4
B a
<4 e
4 a

56




Detalles constructivos (Escala 1:1)

g 4
4 pal
<
ADR 1517 g
4 Z
La
A
<
Tornillo fijacién mecanica
LR 1 ) 4
p 4
ADR 3912 )
<
4 pa\
i 4
ADR 2985 N
4 pa\
Cordon de respaldo
Sellador
<—~Sellador

Cordon de respaldo

Taco regulador (AA269)

Tornillo fijacién mecanica

Soluciones de Colocacién en Obra

ADR 1517 ADR 3913

57 ) Hydro



Detalles constructivos (Escala 1:1)

ADR 2462

Qe

A

Grampa
defamure

—Sellador

——Corddn de respaldo

Soluciones de Colocacion en Obra

ADR 2561

Taco regulador (AA269)

Tornillo fijacién mecanica

ADR 3919

ADR 2462

A

Y

LQYH ADR 3918

Sellador

58



Mecanizados

Mecanizado Jamba ADR 3913

Eliminacion de aletas en ambos extremos

ADR 3913

Perforado para ensamble en ambos extremos

ADR 3913

[4

S

14

59



Mecanizados

Mecanizado Jambas ADR 3919 / 3920

60



Mecanizados

Mecanizados Desagote Umbral Corrediza / Alzante

ADR 3912/ ADR 3918
1.- Desagote a la Caja de Agua
2.- Pasaje de Agua Bajo Guia (6x31 mm)
3.- Desagote Caja de Agua (5x31 mm)
2
e
3 U U
ADR 3912
1
2
2
3
ADR 3918

61
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Mecanizados

Mecanizado Cruce Central de hoja ADR 3916

ADR 3916
11,9 ,

AA487
AA487
& 20,4
\‘Qgﬁ} | D)
, 29
/[

34,4

25
15

, o7 7))

62
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Mecanizados

Mecanizado Escuadra Hojas (AA255)

ADR 3914/ 3915
|
1
L, 41 , 10
: 5 11
i
o _ |
N } N
/
‘ \
ok o ‘
- ! -
\

A ‘ Sﬁ ‘
\ \
|

N
&>
\
|

ADR 3915

J ADR 3914 L J C

=]

63 ) Hydro



Mecanizados

Mecanizado Escuadra Mosquitero ADR 3921

v 41 v10’5 v
] 1
~ ~ ‘
‘; sﬁ ‘
(90) [ I A T I N I R o0 ) N . |
Sﬁ
8]
&
|
|
|
|
|
|
0 ADR 3921
ADR 3921

Fijacién mosquitero de /

aplicar ADR 3921

64

Fijacion travesario
mosquitero ADR 11

ADR 3921

ADR 3921

ADR 11

\

VVVVVVV VYV VvV VvV

I

c

ADR 3914

i

) Hydro



Mecanizados

Fijacion refuerzo inercial ADR 3917 y Tapa AA851

1
| §
| ADR 3917
NN \ Jxx'= 7.22 cmé

ADR 3915

AA851

|

|

i
__, ADR3915 25,3 |,
7

I bl

65
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Mecanizados

Mecanizado Cierre Lateral AA034

(ADR 3914)

Hoja a 45°

Uno o ambos lados

I
ADR 3914

]

) Hydro



Mecanizados

Fijacion Perfil Encuentro 2 Hojas Centrales ADR 1285 y 3922

2 9l I
N~
LR n n (OJ ™ (Escala 1:2)
i
L] ) -
‘ AA4G5 | N
HD N A R
| te] B e
\ L
&
(o)
1 <<
ADR 3914 ADR 3914
A
ADR 1285 (% ADR 3922 () Estg perfil _debe fijarse
a la hoja previo armado
de la misma.
r o 1l5__ .

Medida de Corte Perfil ADR 3922: (H - 120)
ADR 3922 Medida de Corte Perfil ADR 1285: (H - 120)

Mecanizado para pasaje parante vertical de marco a 90°
Tapajuntas ADR 1298

27

13

ADR 1298

&7 ) Hydro



Mecanizados

Mecanizado Hoja Lateral ADR 3942

ADR 3942

24

ADR 3945

L'GS

) Hydro
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Mecanizados

o

Mecanizado Hoja Lateral ADR 3942

ADR 3942

%_

.
:

—4

ADR 3945

¥

[Pt

i

Y

69

38,2
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Mecanizados

Mecanizado Cierre Lateral AA034

(ADR 3942)

Hoja Lateral a 90°

Uno o ambos lados

ADR 3942

) Hydro



Mecanizados

Mecanizado Hoja Central ADR 3943

ADR 3943

v 27 y

35

55,7

ADR 3945

|
[ 1 1 AA487

71

) Hydro



Mecanizados

Mecanizado Hoja Central ADR 3943

ADR 3943

.
<, o

— [Py

ADR 3945

A DL

72

38,2
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Mecanizados

Mecanizado Hoja Central ADR 3944

ADR 3944

27

43,1 .

30
35

55,7

15

55,7

73
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Mecanizados

Mecanizado Hoja Central ADR 3944

ADR 3944

U U

il i

—

v jﬁp
38,2

[o0]
N~

74
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Mecanizados

Fijacion refuerzo inercial ADR 3917 en hoja a 90° reforzada

\ |
\i\ ADR 3917
‘Y Jxx'=7.22 cm4

N |
|
|
|
|
|

B — o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ADR 3944

)
ADR 3944

28
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Mecanizados

Mecanizado Escuadra Mosquitero ADR 3946

4 "4
1 T
AN N ‘
N L | ADR 3946
o e e |
3 P
L
— e ] [ }
8% |
©
ADR 11

|
A\380\ 1 ADR 3946 !

|

|

|

Fijacion travesario |

ADR 3946 mosquitero ADR 11 }

ADR 3942

y Y
VVV WV VvV Vv VY

ADR 3946

Fijacion mosquitero de / ADR 3945

aplicar ADR 3946 — —

- ) Hydro



Mecanizados

Fijacion Perfil Encuentro 2 Hojas Centrales a 90°

37

- N

P
I\\\J‘ L (Escala 1:2)

™
AAd65 || O
§ LRA_RA
o
{3
@
o
(o)
<
= =
ADR 3942 ADR 3942
; =
AG655P
A 5540 (*) EI AG655P debe fijarse
4 . .
AG655P a la hoja previo armado
%L de la misma.
n S
AA4B5 ) 6 -

Medida de Corte Perfil ADR 3922: (H - 120)
Medida de Corte Perfil AG655P: (H - 120 )

AGG655P ADR 3922

27 ) Hydro



Mecanizados

Refuerzo Marco Umbral Nérdical de 2 y 3 guias

ADR 3912 }

‘ =
ADR 1661 W

|
|
|
J\
|
|
|
|

ADR 3918 ﬁ‘ |ﬁ

§ 3‘ ADR 1661 I PQ)
\
|
\

J] 5

Aplicar "U" de refuerzo umbral para pesos por hoja mayores a 170 kgs
Medida de Corte: Ancho Carpinteria (A) - 250 mm

ADR 1661

* Opcional: Mecanizado pasos de agua en "zigzag" para la U refuerzo umbral ADR 1661

78 ) Hydro



Medidas de Corte

Corrediza 2 hojas a 45°

. -
Perfil Cantidad | Descripcion Corte
ADR 3912 2 Marco umbral/dintel 2 guias || A-48 |
ADR 3913 2 Jamba marco de 2 guias I H |
ADR 3914 4 Hoja Corrediza (A+20)/2
ADR 3914 4 Hoja Corrediza H-72
ADR 3916 2 Cruce de hojas Noérdical I H-72 |
Accesorio |Cantidad| Descripcion
AAO014 2 Tapa desagle
AA202 4 Pieza guia hoja corrediza
AA213 8 Tornillo Inox. @ 10 x 1" 1/2
AA214 (**) Boca desagle caja de agua
AA255 8 Escuadra Armado (E83) N\
AA456 6(**) | Tapon fin de carrera '
AA484 2 Cierre Multipunto Corrediza Hoja ADR 1290 I
AA487 4 Tapa Parante Central Corrediza Nérdical 45/90
AA489 4 Junta Hermeticidad Marco 2 guias Noérdical
AA491 16 Escuadra alineacion hoja (E76)
AA492 4(%) Rodamiento Corrediza Nordical
AA493 2 Cortavientos marco 2 guias
AA852 (**) Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm
(*) Consultar con proveedor de herraje en funcién de la dimension y el peso.
(**) Considerar en funcion de la dimension de la carpinteria.
Guarnicion |Cantidad | Descripcion
AGO001S | 4A + 6H | Felpa 7x6 c/fin seal
AGO61E 2H Burlete doble contacto (B79)
=
S
F
J




Medidas de Corte

Corrediza 2 hojas a 90°

e -
Perfil Cantidad | Descripcion Corte

ADR 3912 2 Marco umbral/dintel 2 guias || A-48 |

ADR 3913 2 Jamba marco de 2 guias I H |

ADR 3942 2 Hoja lateral Nordical I H-72 |

ADR 3943 2 Hoja Central Nordical I H-72 |

ADR 3945 4 Zocalo / Cabezal Nordical [ (A-20)7/Z2 |

Accesorio |Cantidad| Descripcion

AAO014 2 Tapa desagle

AA213 24 Tornillo Inox. @ 10 x 1" 1/2

AA214 (™) Boca desaglie caja de agua

AA456 6(**) | Tapon fin de carrera

AA487 4 Tapa Parante Central Corrediza Noérdical 45/90
AA489 4 Junta Hermeticidad Marco 2 guias Noérdical
AA492 4(%) Rodamiento Corrediza Nérdical

AA493 2 Cortavientos marco 2 guias

AA496 4 Tapa parante lateral Nérdical

AA498 2 Cierre multipunto Nérdical Hoja 90°

AA852 (**) Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm

(*) Consultar con proveedor de herraje en funcion de la dimension y el peso.
(**) Considerar en funcién de la dimension de la carpinteria.

Guarnicion | Cantidad |Descripcion

AGO001S | 4A + 6H |Felpa 7x6 cffin seal

AGO61E 2H Burlete doble contacto (B79)
@ } =
o) j Lny
A U
o } LN
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Medidas de Corte

Corrediza 2 hojas a 90° y tercera hoja mosquitero

) Hydro

= -
Perfil Cantidad| Descripcion Corte Accesorio | Cantidad | Descripcion JC D] e 9|
ADR 3918 2 Marco umbral/dintel 3 guias |[____A-48 | AA014 2 Tapa desagiie
ADR 3919 1 Jamba lateral 3guias Tipo A|[____H ] AA213 24 Tornillo Inox. @ 10 x 1" 1/2 RA.
ADR 3920 1 Jamba lateral 3 guias TipoB | H ] AA214 (") | Boca desagiie caja de agua
ADR 3942 3 Hoja lateral Nordical [ H-72 ] RMMM @M ) Mmﬂo_m fin de nm.:mﬂm "
ADR 3943 3 |Hoja Central Nérdical [ H-72 ] ubeta para hoja mosquitero
ADR 3945 6 NMMw_om\:OMUoNMﬂ_ __/_OAM% cal T (A-501/2 | AA487 6 Tapa Parante Central Corrediza Nordical 45/90
ADR 3946 5 M licar hojas 90° Nor. | /{A-140 172~ AA490 4 Junta Hermeticidad Marco 3 guias Nérdical = - =
05q. aplicar hojas =1 Nor. AA492 6(*) | Rodamiento Corrediza Nordical
ADR 3946 2 _<_0mm. aplicar :.o_mm 90° Nor. |/ (H-196) \ AA493 > Cortavientos marco 2 guias
ADR 1301 1 Postizo Mosquitero (H-95) AA496 6 Tapa parante lateral Nordical
AA498 2 Cierre multipunto Noérdical Hoja 90°
Guarnicién |Cantidad| Descripcion AAB852 (**) | Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm
AG001S |8A + 11H|Felpa 7x6 cffin seal () Comeliorar o incion do i dimansin do s sarpvtotiac - Y €1 Pese IFF
AGO61E 4H Burlete doble contacto (B79) 7
L m
A 8| %ﬁ
(A-140)/2 T~ o e
{ )
& = - Nl
| | wriisn
| |
11 g
= @ ~
*
_ i H
7 =
| D | | N )¢ X 5 2
i
A ~
o | ,




Medidas de Corte

Corrediza 3 hojas a 90° en 2 guias

— < <—
Perfil Cantidad| Descripcion Corte Accesorio | Cantidad | Descripcion
ADR 3912 2 Marco umbral/dintel 2 guias |[____A-48 | AA014 2 Tapa desaglie
ADR 3913 2 Jamba marco de 2 guias C——H ] %W“M %wv Mo_i__ﬁMU _:ox... @ 6 xQA " 172
. Fprn I .. Oom esague Ccaja de agua
ADR 3942 2 Iojm lateral zoqa_ﬁ."m_ H-72 AA456 6() Tapon fin de canera
ADR 3943 4 Hoja Central Nordical [ H-72 ] AA487 8 Tapa Parante Central Corrediza Nérdical 45/90
ADR 3945 4 Zobcalo / Cabezal Nérdical A-10)/4 AA489 4 Junta Hermeticidad Marco 2 guias Nérdical
ADR 3945 2 Zécalo / Cabezal Nérdical | (A-10)/2 | AA492 6(*) | Rodamiento Corrediza Nordical
AA493 2 Cortavientos marco 2 guias
AA496 4 Tapa parante lateral Nordical
Guarnicion| Cantidad| Descripcion AA498 2 Cierre multipunto Nérdical Hoja 90°
AA852 **) Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm
AGO001S | 6A + 8H | Felpa 7x6 c/fin seal " - ” ——
(*) Consultar con proveedor de herraje en funcién de la dimension y el peso.
AGO061E 4H Burlete doble contacto Amﬂwv (**) Considerar en funcién de la dimension de la carpinteria.

| W
W b
[

(A-10)/4

T T

-

7700

40N

) Hydro
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Medidas de Corte

e Corrediza 3 hojas a 45°
Perfil Cantidad| Descripcion Corte Accesorio | Cantidad | Descripcion
ADR 3918 2 Marco umbral/dintel 2 guias [ A-48 ] AA014 2 Tapa desagtie
ADR 3919 2 Jamba marco de 2 guias [ H ] %wmw ﬂm .__u.'_mNJ_@F“_,m :o_.méo%:mémﬂwm
_ i LAFT00IEN 12 | omilo Inox. o 10 x
ADR 3914 6 Io_.m Oo:manm AA214 (™) Boca desagtie caja de agua
ADR3914 | 6 | Hoja Corrediza H-72 AA255 12 | Escuadra Armado (E83)
ADR 3916 4 Cruce de hojas Nordical H-72 AA456 6(**) Tapon fin de carrera
AA484 2 Cierre Multipunto Corrediza Hoja ADR 1290
AA487 8 Tapa Parante Central Corrediza Nérdical 45/90
Guarnicién |Cantidad| Descripcién AA490 4 Junta Hermeticidad Marco 3 guias Nérdical
AA491 24 Escuadra alineacion hoja (E76)
AGO001S | 6A + 8H | Felpa 7x6 cffin seal AA492 6(*) moama_mzﬂo Corrediza z.oa_om_
AGOB1E | 4H |Burlete doble contacto (B79) ﬁmww 2 mﬂw«_m”mm marco w m“_ww
AA852 (™) Tornillo Inox de & 2,9 x 9,5 mm
(*) Consultar con proveedor de herraje en funcion de la dimension y el peso.
(**) Considerar en funcion de la dimensién de la carpinteria.
g N A 0
{ | T &3
4 N | ] B
[ 4
| | =
I
N | [ A
s 4 Q D _ J
E =)
I
D ||
A ! =
== | )
o | | | | ] )

(A+100)/3

| T

f

) Hydro
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Medidas de Corte

) Hydro

84

- - - - Corrediza 4 hojas en 2 guias
Perfil Cantidad| Descripcion Corte Accesorio | Cantidad | Descripcion
[ 9l I 9]
ADR 3918 2 Marco umbral/dintel 2 guias [[___A-48 | AA014 2 Tapa desagiie
ADR3919 | 2 |Jambamarcode2guias [ H ] AA202 8 | Pieza guia hoja corrediza
ADR3914 | 8 |Hoja Corrediza PRI TIVESN AAZ13 § | TomiloInox. g 10 x 1" 1/2
. . AA214 (*) Boca desaglie caja de agua
ADR3914 | 8 |Hoja Corrediza H-72 AA255 16 | Escuadra Armado (E83)
ADR 3916 4 Cruce de hojas Nordical H-72 ] AA456 6(**) | Tapon fin de carrera
ADR 1285 1 Suplemento encuentro 4 h. H- 120 QMMM w .%_om m_c_o__hwaj Amg_mmn__.._k L 0 ADR 1290
. T H-120 ] ierre Multipunto Corrediza Hoja ADR
ADR 3922 ! Encuentro central 4 h H-120 AA487 8 Tapa Parante Central Corrediza Nérdical 45/90
AA489 4 Junta Hermeticidad Marco 2 guias Nérdical
Guarnicion |Cantidad| Descripcion AA491 32 Escuadra alineacion hoja (E76)
AA492 8(*) Rodamiento Corrediza Nordical
AG001S |4A + 12H| Felpa 7x6 c/fin seal AA493 6 Cortavientos marco 2 guias
AGO61E 4H | Burlete doble contacto (B79) AAB52 (**) | Tornillo Inox de @ 2,9 x 9,5 mm
(*) Consultar con proveedor de herraje en funcion de la dimension y el peso.
(**) Considerar en funcion de la dimensién de la carpinteria.
i N N ,
BT T T
* |
J | | q
il |
I
|
| )
m Il Il Il
o | ]




Medidas de Corte

Medida Exterior del Marco

(en todos los casos):

H (mm)

Medidas de Corte / Descuentos
(*) Altura (en todos los casos) = (H -72)

AL A (mm)
Corrediza 2 hojas Corrediza 3 hojas en 2 guias Corrediza 3 hojas en 3 guias
(A+20)/2 . _
Hojas a 45° Mosquitero ADR 3921: (A - 228) / 2 Hggaﬁso"g;rfr‘;el?'( /iA++1 885’3 ’24 (A +100)/3
Mosquitero ADR 3921: (H - 198) ’
(A-50)/2 . AL
Hojas a 90° Mosquitero ADR 3946: (A - 140) / 2 ngfﬁsoLg;rtffl_s'( lipj 1 8?3 ’24 (A-31)/3
Mosquitero ADR 3946: (H - 198) '
Corrediza 4 hojas en 2 guias Corrediza 6 hojas en 3 guias
Hojas a 45° (A+97)/4 (A+252)/6
Hojas a 90° (A-46)/4 (A+34)/6
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Asistencia Técnica

El Departamento de Asistencia Técnica esta a disposicion de profesionales, carpinteros y usuarios.

Las consultas pueden realizarse al:

0800 222 HYDRO (0800 222 49376) / www.hydro.com

El presente catalogo rige a partir del 01 de octubre de 2021, reemplazando versiones anteriores.
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Industries that matter

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262

B1629MXA - Pilar - Argentina

0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com



